przytacza gwintowane
ksztatt prosty

m= ZAWOR ZWROTNY

ZETKAMA

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna |temperatura
A Cc DN o
zeliwo szare 16 bar 10-50 200°C

CECHY

szczelno$¢ zamkniecia wg EN - 12334
zwarta zabudowa

bezpieczny ekologicznie

nie wymaga konserwacji

ZASTOSOWANIE

przemyst
cieptownictwo
woda przemystowa
para

sprezone powietrze
czynniki obojetne

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

zgodnie z dyrektywg ci$nieniowg 97/23/EC
znakowanie CE dla DN232
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® ZETKAMA

| przytacza gwintowane
- - ksztatt prosty
MATERIALY
DN 10-20
e wykonanie 38*
€
e (R 4
o | |
4 5 3
2 | PTFE
o DN 25-50

materiat kadtuba A
wykonanie 31 (DN 10-20) 31 (DN 25-50) 41 (DN 10-20) 41 (DN 25-50)
EN — GJL-250
1 [kadiub 5.1301 (ex.JL1040)
EN — GJL-250
2 pokrywa 5.1301 (ex.JL1040)
X20Cr13
3 |grzyb 14021
- X20Cr13 X20Cr13
4 |trzpien 1.4021 1.4021
5 |sprezyna X171('i1r(l)\l;176—2 ——————————
6 | pierscien kadtuba Xjacs
7 uszczelka karbamidowo - kauczukowa

max. temperatura

200°C

* na zapytanie max. temperatura 120°C

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.
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przylacza
ksztatt

gwintowane
prosty

WYMIARY

® ZETKAMA

10

DN G L | H B A A
mm mm kg
10 3/8” 85 12 53 36 30 0,4
15 12" 90 14 56 41 32 0.7
20 3/4” 100 16 56 41 41 0,9
25 1" 120 18 82 50 46 1,2
32 11147 140 20 99 60 55 1,7
40 11/2” 170 22 112 68 60 2,2
50 2 200 24 121 84 75 3,6
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s a ® ZETKAMA

) przytacza gwintowane
- - ksztatt prosty

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA
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;
" | przytacza
- ksztatt
WYKONANIA

figura

materiat kadtuba

277

A
zeliwo szare
EN-GJL-250

gwintowane
prosty

® ZETKAMA

Srednica cisnienie
nominalna nominalne wykonanie
DN PN
4 N\
10-50 |,| C 31 Tmax 200 °C
mm 16bar « luzny grzyb ze sprezyna ® trzpien, grzyb i pierscien kadtuba stal nierdzewna
%
4 N\
8 Tmax 120 °C
« luzny grzyb ze sprezyna * trzpien, grzyb i pierScien kadtuba stal nierdzewna ®uszczelka grzyba PTFE
%
4 N\
41 Tmax 200 °C
« luzny grzyb bez sprezyny * trzpien, grzyb i pierécien kadtuba stal nierdzewna
A& %

ZAMAWIANIE

Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu

$rednica ciénienie

figura materiat kadtuba nominalna nominalne
DN

277

g A

wykonanie

PRZYKLAD ZAMOWIENIA

zawor zwrotny, przylgcze gwintowane, ksztatt prosty

zeliwo szare EN-GJL-250

srednica nominalna DN40

cisnienie nominalne PN16

277 A 040

- zawalcowane e trzpien, grzyb i pierscien kadtuba stal nierdzewna

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.
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